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Rekommenderad Sektionsinkoppling Siemens
Manual SPC



Installation av IR-deckare och MK dubbelbalanserad till SPC 4320
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Beskrivning
MK 240, MK 250 och MK 260 är magnetkontakter av mycket hög
kvalitet för användning som detektorer i inbrottslarmsystem. De är
enkla att montera med självlåsande gängor. Den mycket höga kvalite-
ten garanterar en säker drift och lång livslängd .
Funktion
När magneten flyttas i närheten av kontaktdelen sluter kontakterna i
reedreläet. När magneten avlägsnas öppnar kontakterna och därmed
bryts den larmslinga som går genom dessa.
Installation
Enheterna monteras ofta infällda direkt i det objekt som ska skyddas.
Två hål borras mitt för varandra där de skruvas in.  Magnetkontakterna
kan också monteras utanpåliggande i olika typer av kapslingar. Om de
används infällda i ståldörrar eller i andra magnetiska material måste
man använda en speciell plastadapter - MK 200-1. Använd inte över-
drivet våld vid montering då detta kan skada det lilla glasrörsreläet.
Slå aldrig med hammare eller liknande på eller i direkt närhet av vare sig
kontakt eller magnet.
Arbetsavstånd
Maximalt avstånd mellan kontaktdelen och magneten är för MK 240 /
246 /247 18 mm (+/- 2) och för MK 250/260 10 mm (+/ -2 ). Dessa
avstånd gäller vid montering i trä eller andra icke magnetiska material.
Vid montering i aluminium eller mässing blir detta avstånd något lite
reducerat. I ståldörrar får man räkna med att avståndet halveras.
Montering
1. Välj en lämplig plats utan spikar, knaggar eller skruvar och



borra sedan hål mitt för varandra. Hålens diameter ska vara
9 - 10 mm för MK 240, MK 246, MK 247 och MK 250 och 6
mm för MK 260. Djupen på dessa hål ska vara minst  40 mm
för MK 240, MK 247 och MK 260, 45 mm för MK 246 och 25
mm för MK 250.



2. Borra sedan ett 4 mm hål  i eller i närheten av karmen in till
botten av det utrymme som borrats för kontaktdelen.



3. För in kabeln och anslut larm- och sabotageslingorna. Notera
att dessa har samma färg och kan endast särskiljas genom
att man måter med en ohmmeter.



4. Testa slingorna med en ohmmeter efter installationen.
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  Kontaktfunktion C-NC C-NC 2 x C-NC NO-C-NC             C-NC
  Kontaktmaterial          Ruthenium på guld
  Konrtaktbelastning switching voltage 200V max DC/peek AC. switching current 500mA maxDC/peak AC. 10VA
  Livslängd        > 20 millioner växlingar
  Arbetsavstånd (+/-10%) >18 mm > 18 mm > 10 mm > 10 mm 10 mm
  Kabel (Ø 3,2 mm) 4x0,14 mm 5x0,14 mm 6x0,14 mm 4x0,14 mm         4x0,14 mm
      Längd                2,2 eller 6,0 m
  Miljökrav                                      Klass III, DIN 40 050, IP 67
      Temperaturområde             - 40° - + 70° C
      Luftfuktighet (DIN)                 F (95% rel.)
  Kapsling                  Aluminium



TillbehörTillbehörTillbehörTillbehörTillbehör
MK 240-C Endast kontaktdel för MK 240, ingen magnet
MK 200-1 Plastadapter för infälld montering i ståldörrar
MK 200-2 Plastadapter med en  X-stark magnet
MK 200-3 Plastkapsling för utanpåliggande montering
MK 200-4 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig
MK 200-5 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig, med en X-stark magnet
MK 200-6 Aluminiumkapsling för kontaktdel vid portar etc., överkörbar
MK 200-7 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., snedfasad
MK 200-8 Skyddsslang av rostfritt stål, 50 cm lång
MK 200-9 Skyddsslang av rostfritt stål, 100 cm lång
MK 200-10 Skyddsslang av rostfritt stål, 200 cm lång
MK 200-11 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-4)
MK 200-12 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en X-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 200-13 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 400-1 Monteringsvinkel av aluminium
MK 400-5 Z-formad monteringsvinkel av aluminium



Silver
Silver



Silver
Silver



Silver
Silver



Silver
Silver



Silver
Silver
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Beskrivning
MK 240, MK 250 och MK 260 är magnetkontakter av mycket hög
kvalitet för användning som detektorer i inbrottslarmsystem. De är
enkla att montera med självlåsande gängor. Den mycket höga kvalite-
ten garanterar en säker drift och lång livslängd .
Funktion
När magneten flyttas i närheten av kontaktdelen sluter kontakterna i
reedreläet. När magneten avlägsnas öppnar kontakterna och därmed
bryts den larmslinga som går genom dessa.
Installation
Enheterna monteras ofta infällda direkt i det objekt som ska skyddas.
Två hål borras mitt för varandra där de skruvas in.  Magnetkontakterna
kan också monteras utanpåliggande i olika typer av kapslingar. Om de
används infällda i ståldörrar eller i andra magnetiska material måste
man använda en speciell plastadapter - MK 200-1. Använd inte över-
drivet våld vid montering då detta kan skada det lilla glasrörsreläet.
Slå aldrig med hammare eller liknande på eller i direkt närhet av vare sig
kontakt eller magnet.
Arbetsavstånd
Maximalt avstånd mellan kontaktdelen och magneten är för MK 240 /
246 /247 18 mm (+/- 2) och för MK 250/260 10 mm (+/ -2 ). Dessa
avstånd gäller vid montering i trä eller andra icke magnetiska material.
Vid montering i aluminium eller mässing blir detta avstånd något lite
reducerat. I ståldörrar får man räkna med att avståndet halveras.
Montering
1. Välj en lämplig plats utan spikar, knaggar eller skruvar och



borra sedan hål mitt för varandra. Hålens diameter ska vara
9 - 10 mm för MK 240, MK 246, MK 247 och MK 250 och 6
mm för MK 260. Djupen på dessa hål ska vara minst  40 mm
för MK 240, MK 247 och MK 260, 45 mm för MK 246 och 25
mm för MK 250.



2. Borra sedan ett 4 mm hål  i eller i närheten av karmen in till
botten av det utrymme som borrats för kontaktdelen.



3. För in kabeln och anslut larm- och sabotageslingorna. Notera
att dessa har samma färg och kan endast särskiljas genom
att man måter med en ohmmeter.



4. Testa slingorna med en ohmmeter efter installationen.
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  Kontaktfunktion C-NC C-NC 2 x C-NC NO-C-NC             C-NC
  Kontaktmaterial          Ruthenium på guld
  Konrtaktbelastning switching voltage 200V max DC/peek AC. switching current 500mA maxDC/peak AC. 10VA
  Livslängd        > 20 millioner växlingar
  Arbetsavstånd (+/-10%) >18 mm > 18 mm > 10 mm > 10 mm 10 mm
  Kabel (Ø 3,2 mm) 4x0,14 mm 5x0,14 mm 6x0,14 mm 4x0,14 mm         4x0,14 mm
      Längd                2,2 eller 6,0 m
  Miljökrav                                      Klass III, DIN 40 050, IP 67
      Temperaturområde             - 40° - + 70° C
      Luftfuktighet (DIN)                 F (95% rel.)
  Kapsling                  Aluminium



TillbehörTillbehörTillbehörTillbehörTillbehör
MK 240-C Endast kontaktdel för MK 240, ingen magnet
MK 200-1 Plastadapter för infälld montering i ståldörrar
MK 200-2 Plastadapter med en  X-stark magnet
MK 200-3 Plastkapsling för utanpåliggande montering
MK 200-4 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig
MK 200-5 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig, med en X-stark magnet
MK 200-6 Aluminiumkapsling för kontaktdel vid portar etc., överkörbar
MK 200-7 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., snedfasad
MK 200-8 Skyddsslang av rostfritt stål, 50 cm lång
MK 200-9 Skyddsslang av rostfritt stål, 100 cm lång
MK 200-10 Skyddsslang av rostfritt stål, 200 cm lång
MK 200-11 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-4)
MK 200-12 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en X-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 200-13 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 400-1 Monteringsvinkel av aluminium
MK 400-5 Z-formad monteringsvinkel av aluminium
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Beskrivning
MK 240, MK 250 och MK 260 är magnetkontakter av mycket hög
kvalitet för användning som detektorer i inbrottslarmsystem. De är
enkla att montera med självlåsande gängor. Den mycket höga kvalite-
ten garanterar en säker drift och lång livslängd .
Funktion
När magneten flyttas i närheten av kontaktdelen sluter kontakterna i
reedreläet. När magneten avlägsnas öppnar kontakterna och därmed
bryts den larmslinga som går genom dessa.
Installation
Enheterna monteras ofta infällda direkt i det objekt som ska skyddas.
Två hål borras mitt för varandra där de skruvas in.  Magnetkontakterna
kan också monteras utanpåliggande i olika typer av kapslingar. Om de
används infällda i ståldörrar eller i andra magnetiska material måste
man använda en speciell plastadapter - MK 200-1. Använd inte över-
drivet våld vid montering då detta kan skada det lilla glasrörsreläet.
Slå aldrig med hammare eller liknande på eller i direkt närhet av vare sig
kontakt eller magnet.
Arbetsavstånd
Maximalt avstånd mellan kontaktdelen och magneten är för MK 240 /
246 /247 18 mm (+/- 2) och för MK 250/260 10 mm (+/ -2 ). Dessa
avstånd gäller vid montering i trä eller andra icke magnetiska material.
Vid montering i aluminium eller mässing blir detta avstånd något lite
reducerat. I ståldörrar får man räkna med att avståndet halveras.
Montering
1. Välj en lämplig plats utan spikar, knaggar eller skruvar och



borra sedan hål mitt för varandra. Hålens diameter ska vara
9 - 10 mm för MK 240, MK 246, MK 247 och MK 250 och 6
mm för MK 260. Djupen på dessa hål ska vara minst  40 mm
för MK 240, MK 247 och MK 260, 45 mm för MK 246 och 25
mm för MK 250.



2. Borra sedan ett 4 mm hål  i eller i närheten av karmen in till
botten av det utrymme som borrats för kontaktdelen.



3. För in kabeln och anslut larm- och sabotageslingorna. Notera
att dessa har samma färg och kan endast särskiljas genom
att man måter med en ohmmeter.



4. Testa slingorna med en ohmmeter efter installationen.
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  Kontaktfunktion C-NC C-NC 2 x C-NC NO-C-NC             C-NC
  Kontaktmaterial          Ruthenium på guld
  Konrtaktbelastning switching voltage 200V max DC/peek AC. switching current 500mA maxDC/peak AC. 10VA
  Livslängd        > 20 millioner växlingar
  Arbetsavstånd (+/-10%) >18 mm > 18 mm > 10 mm > 10 mm 10 mm
  Kabel (Ø 3,2 mm) 4x0,14 mm 5x0,14 mm 6x0,14 mm 4x0,14 mm         4x0,14 mm
      Längd                2,2 eller 6,0 m
  Miljökrav                                      Klass III, DIN 40 050, IP 67
      Temperaturområde             - 40° - + 70° C
      Luftfuktighet (DIN)                 F (95% rel.)
  Kapsling                  Aluminium



TillbehörTillbehörTillbehörTillbehörTillbehör
MK 240-C Endast kontaktdel för MK 240, ingen magnet
MK 200-1 Plastadapter för infälld montering i ståldörrar
MK 200-2 Plastadapter med en  X-stark magnet
MK 200-3 Plastkapsling för utanpåliggande montering
MK 200-4 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig
MK 200-5 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., helt fyrkantig, med en X-stark magnet
MK 200-6 Aluminiumkapsling för kontaktdel vid portar etc., överkörbar
MK 200-7 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., snedfasad
MK 200-8 Skyddsslang av rostfritt stål, 50 cm lång
MK 200-9 Skyddsslang av rostfritt stål, 100 cm lång
MK 200-10 Skyddsslang av rostfritt stål, 200 cm lång
MK 200-11 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-4)
MK 200-12 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en X-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 200-13 Aluminiumkapsling för magnet/kontakt på portar etc., med en XX-stark magnet (liknar MK 200-7)
MK 400-1 Monteringsvinkel av aluminium
MK 400-5 Z-formad monteringsvinkel av aluminium
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Behöver man koppla in sabotageslingan med inkoppling här brevid?
Eller ska man lägga in sab-slingan i serie?
Kan man programera resp. sektion på att övervaka 24H?
Funkar inkoppling för IR? 1 st IR/sektion
Är inkopplingen här brevid likvärdig med den som rek. av siemsens (se ovan)?
Har det någon betydelse vart man lägger slutmotståndet (ändmotståndet) i 
seriekopplingen?
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Rekommenderad Sektionsinkoppling Siemens
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SERIEN  MAGNETKONTMK  240/MK  250/MK 

260 

SERIEN  MAGNETKONT AKTER AKTER AKTER AKTER AKTER

InstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisning

Beskrivning

MK  240,  MK  250  och 

MK 

260  är  magnetkontakter  av  mycket  hög

kvalitet  för  användning 

som 

detektorer  i  inbrottslarmsystem.  De  är

enkla  att  montera  med 

självlåsande 

gängor .  Den  mycket  höga  kvalite-

ten  garanterar  en  säker 

drift 

och  lång  livslängd  .

Funktion

När  magneten  flyttas  i 

närheten 

av  kontaktdelen  sluter  kontakterna  i

reedreläet.  När  magneten 

avlägsnas 

öppnar  kontakterna  och  därmed

bryts  den  larmslinga  som 

går 

genom  dessa.

Installation

Enheterna  monteras  ofta 

infällda 

direkt  i  det  objekt  som  ska  skyddas.

Två  hål  borras  mitt  för 

varandra 

där  de  skruvas  in.    Magnetkontakterna

kan  också  monteras 

utanpåliggande 

i  olika  typer  av  kapslingar .  Om  de

används  infällda  i 

ståldörrar 

eller  i  andra  magnetiska  material  måste

man  använda  en  speciell 

plastadapter 

-  MK  200-1.  Använd  inte  över -

drivet  våld  vid  montering 

då 

detta  kan  skada  det  lilla  glasrörsreläet.

Slå  aldrig  med  hammare 

eller 

liknande  på  eller  i  direkt  närhet  av  vare  sig

kontakt  eller  magnet.

Arbetsavstånd

Maximalt  avstånd  mellan 

kontaktdelen 

och  magneten  är  för  MK  240  /

246  /247  18  mm  (+/-  2) 

och 

för  MK  250/260  10  mm  (+/  -2  ).  Dessa

avstånd  gäller  vid 

montering 

i  trä  eller  andra  icke  magnetiska  material.

Vid  montering  i 

aluminium 

eller  mässing  blir  detta  avstånd  något  lite

reducerat.  I  ståldörrar  får 

man 

räkna  med  att  avståndet  halveras.

Montering

1. V ä l j   e n   l ä m p l i g   p l a t s   ut

a

n s p i k a r ,   k n a g g a r   e l l e r   s k r u v a r   o c h

borra  sedan  hål  mitt 

för 

varandra.  Hålens  diameter  ska  vara

9  -  10  mm  för  MK 

240, 

MK  246,  MK  247  och  MK  250  och  6

mm  för  MK  260. 

Djupen 

på  dessa  hål  ska  vara  minst    40  mm

för  MK  240,  MK  247 

och 

MK  260,  45  mm  för  MK  246  och  25

mm  för  MK  250.

2. B o r r a   s e d a n   e t t   4   m m 

h

ål     i   e l l e r   i   n ä r h e t e n   a v   k a r m e n   i n   t i l l

botten  av  det 

utrymme 

som  borrats  för  kontaktdelen.

3. F ö r   i n   k a b e l n   o c h   a n slu

t

 la r m -   o c h   s a b o t a g e s l i n g o r n a .   N o t e r a

att  dessa  har  samma 

färg 

och  kan  endast  särskiljas  genom

att  man  måter  med 

en ohmmeter

.

4. T e s t a   s l i n g o r n a   m e d  e

n

 oh m m e t e r   e f t e r   i n s t a l l a t i o n e n .
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 T ekniska  data ekniska  data

ekniska  data ekniska  data

ekniska  data MK  240 MK  240

MK  240 MK  240

MK  240 MK  246-6 MK  246-6

MK  246-6 MK  246-6

MK  246-6 MK  247 MK  247

MK  247 MK  247

MK  247 MK  250 MK  250

MK  250 MK  250

MK  250          M K  2 6 0          M K  2 6 0

         M K  2 6 0          M K  2 6 0

         M K  2 6 0

    Kontaktfunktion C-NC C-NC 2   x   C-NC NO-C-NC                         C-NC

  K o n t a k t m a t e r i a l                   R u t h e n i u m   p å   g u l d

  K o n r t a k t b e l a s t n i n g s w i t c h i n g   v o l t a g e   2 0 0 V   m a x   D C / p e e k   A C .   s w i t c h i n g   c u r r e n t   5 0 0 m A   m a x D C / p e a k   A C .   1 0 V A

  L i v s l ä n g d               >   2 0   m i l l i o n e r   v ä x l i n g a r

  A r b e t s a v s t å n d  ( + / - 1 0 %) > 1 8   m m >   1 8   m m >   1 0   m m >   1 0   m m 1 0   m m

  K a b e l  ( Ø  3 , 2  m m ) 4 x 0 , 1 4   m m 5 x 0 , 1 4   m m 6 x 0 , 1 4   m m 4 x 0 , 1 4   m m         4 x 0 , 1 4  m m

      L ä n g d                               2 , 2   e l l e r   6 , 0   m

  M i l j ö k r a v                                      K l a s s  I I I ,  D I N  4 0  0 5 0 ,  I P  6 7

      T e m p e r a t u r o m r å d e                         -   4 0 °   -   +   7 0 °   C

      L u f t f u k t i g h e t  ( D I N )                                 F   ( 9 5 %   r e l . )

  K a p s l i n g                  A l u m i n i u m

Tillbehör Tillbehör

Tillbehör Tillbehör Tillbehör

MK  240-C

Endast 

kontaktdel  för  MK  240,  ingen  magnet

MK  200-1

Plastadapter 

för  infälld  montering  i  ståldörrar

MK  200-2

Plastadapter 

med  en    X-stark  magnet

MK  200-3

Plastkapsling 

för  utanpåliggande  montering

MK  200-4

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig

MK  200-5

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig,  med  en  X-stark  magnet

MK  200-6

Aluminiumkapsling 

för  kontaktdel  vid  portar  etc.,  överkörbar

MK  200-7

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  snedfasad

MK  200-8

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  50  cm  lång

MK  200-9

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  100  cm  lång

MK  200-10

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  200  cm  lång

MK  200-11

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-4)

MK  200-12

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  X-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  200-13

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  400-1

Monteringsvinkel 

av  aluminium

MK  400-5

Z-formad 

monteringsvinkel  av  aluminium

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

MK  240/MK  250/MK 
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SERIEN  MAGNETKONTMK  240/MK  250/MK 
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InstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisning

Beskrivning

MK  240,  MK  250  och 

MK 

260  är  magnetkontakter  av  mycket  hög

kvalitet  för  användning 

som 

detektorer  i  inbrottslarmsystem.  De  är

enkla  att  montera  med 

självlåsande 

gängor .  Den  mycket  höga  kvalite-

ten  garanterar  en  säker 

drift 

och  lång  livslängd  .

Funktion

När  magneten  flyttas  i 

närheten 

av  kontaktdelen  sluter  kontakterna  i

reedreläet.  När  magneten 

avlägsnas 

öppnar  kontakterna  och  därmed

bryts  den  larmslinga  som 

går 

genom  dessa.

Installation

Enheterna  monteras  ofta 

infällda 

direkt  i  det  objekt  som  ska  skyddas.

Två  hål  borras  mitt  för 

varandra 

där  de  skruvas  in.    Magnetkontakterna

kan  också  monteras 

utanpåliggande 

i  olika  typer  av  kapslingar .  Om  de

används  infällda  i 

ståldörrar 

eller  i  andra  magnetiska  material  måste

man  använda  en  speciell 

plastadapter 

-  MK  200-1.  Använd  inte  över -

drivet  våld  vid  montering 

då 

detta  kan  skada  det  lilla  glasrörsreläet.

Slå  aldrig  med  hammare 

eller 

liknande  på  eller  i  direkt  närhet  av  vare  sig

kontakt  eller  magnet.

Arbetsavstånd

Maximalt  avstånd  mellan 

kontaktdelen 

och  magneten  är  för  MK  240  /

246  /247  18  mm  (+/-  2) 

och 

för  MK  250/260  10  mm  (+/  -2  ).  Dessa

avstånd  gäller  vid 

montering 

i  trä  eller  andra  icke  magnetiska  material.

Vid  montering  i 

aluminium 

eller  mässing  blir  detta  avstånd  något  lite

reducerat.  I  ståldörrar  får 

man 

räkna  med  att  avståndet  halveras.

Montering

1. V ä l j   e n   l ä m p l i g   p l a t s   ut

a

n s p i k a r ,   k n a g g a r   e l l e r   s k r u v a r   o c h

borra  sedan  hål  mitt 

för 

varandra.  Hålens  diameter  ska  vara

9  -  10  mm  för  MK 

240, 

MK  246,  MK  247  och  MK  250  och  6

mm  för  MK  260. 

Djupen 

på  dessa  hål  ska  vara  minst    40  mm

för  MK  240,  MK  247 

och 

MK  260,  45  mm  för  MK  246  och  25

mm  för  MK  250.

2. B o r r a   s e d a n   e t t   4   m m 

h

ål     i   e l l e r   i   n ä r h e t e n   a v   k a r m e n   i n   t i l l

botten  av  det 

utrymme 

som  borrats  för  kontaktdelen.

3. F ö r   i n   k a b e l n   o c h   a n slu

t

 la r m -   o c h   s a b o t a g e s l i n g o r n a .   N o t e r a

att  dessa  har  samma 

färg 

och  kan  endast  särskiljas  genom

att  man  måter  med 

en ohmmeter

.

4. T e s t a   s l i n g o r n a   m e d  e

n

 oh m m e t e r   e f t e r   i n s t a l l a t i o n e n .
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    Kontaktfunktion C-NC C-NC 2   x   C-NC NO-C-NC                         C-NC

  K o n t a k t m a t e r i a l                   R u t h e n i u m   p å   g u l d

  K o n r t a k t b e l a s t n i n g s w i t c h i n g   v o l t a g e   2 0 0 V   m a x   D C / p e e k   A C .   s w i t c h i n g   c u r r e n t   5 0 0 m A   m a x D C / p e a k   A C .   1 0 V A

  L i v s l ä n g d               >   2 0   m i l l i o n e r   v ä x l i n g a r

  A r b e t s a v s t å n d  ( + / - 1 0 %) > 1 8   m m >   1 8   m m >   1 0   m m >   1 0   m m 1 0   m m

  K a b e l  ( Ø  3 , 2  m m ) 4 x 0 , 1 4   m m 5 x 0 , 1 4   m m 6 x 0 , 1 4   m m 4 x 0 , 1 4   m m         4 x 0 , 1 4  m m

      L ä n g d                               2 , 2   e l l e r   6 , 0   m

  M i l j ö k r a v                                      K l a s s  I I I ,  D I N  4 0  0 5 0 ,  I P  6 7

      T e m p e r a t u r o m r å d e                         -   4 0 °   -   +   7 0 °   C
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  K a p s l i n g                  A l u m i n i u m

Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör Tillbehör

MK  240-C

Endast 

kontaktdel  för  MK  240,  ingen  magnet

MK  200-1

Plastadapter 

för  infälld  montering  i  ståldörrar

MK  200-2

Plastadapter 

med  en    X-stark  magnet

MK  200-3

Plastkapsling 

för  utanpåliggande  montering

MK  200-4

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig

MK  200-5

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig,  med  en  X-stark  magnet

MK  200-6

Aluminiumkapsling 

för  kontaktdel  vid  portar  etc.,  överkörbar

MK  200-7

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  snedfasad

MK  200-8

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  50  cm  lång

MK  200-9

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  100  cm  lång

MK  200-10

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  200  cm  lång

MK  200-11

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-4)

MK  200-12

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  X-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  200-13

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  400-1

Monteringsvinkel 

av  aluminium

MK  400-5

Z-formad 

monteringsvinkel  av  aluminium

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver

Silver
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InstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisningInstallationsanvisning

Beskrivning

MK  240,  MK  250  och 

MK 

260  är  magnetkontakter  av  mycket  hög

kvalitet  för  användning 

som 

detektorer  i  inbrottslarmsystem.  De  är

enkla  att  montera  med 

självlåsande 

gängor .  Den  mycket  höga  kvalite-

ten  garanterar  en  säker 

drift 

och  lång  livslängd  .

Funktion

När  magneten  flyttas  i 

närheten 

av  kontaktdelen  sluter  kontakterna  i

reedreläet.  När  magneten 

avlägsnas 

öppnar  kontakterna  och  därmed

bryts  den  larmslinga  som 

går 

genom  dessa.

Installation

Enheterna  monteras  ofta 

infällda 

direkt  i  det  objekt  som  ska  skyddas.

Två  hål  borras  mitt  för 

varandra 

där  de  skruvas  in.    Magnetkontakterna

kan  också  monteras 

utanpåliggande 

i  olika  typer  av  kapslingar .  Om  de

används  infällda  i 

ståldörrar 

eller  i  andra  magnetiska  material  måste

man  använda  en  speciell 

plastadapter 

-  MK  200-1.  Använd  inte  över -

drivet  våld  vid  montering 

då 

detta  kan  skada  det  lilla  glasrörsreläet.

Slå  aldrig  med  hammare 

eller 

liknande  på  eller  i  direkt  närhet  av  vare  sig

kontakt  eller  magnet.

Arbetsavstånd

Maximalt  avstånd  mellan 

kontaktdelen 

och  magneten  är  för  MK  240  /

246  /247  18  mm  (+/-  2) 

och 

för  MK  250/260  10  mm  (+/  -2  ).  Dessa

avstånd  gäller  vid 

montering 

i  trä  eller  andra  icke  magnetiska  material.

Vid  montering  i 

aluminium 

eller  mässing  blir  detta  avstånd  något  lite

reducerat.  I  ståldörrar  får 

man 

räkna  med  att  avståndet  halveras.

Montering

1. V ä l j   e n   l ä m p l i g   p l a t s   ut

a

n s p i k a r ,   k n a g g a r   e l l e r   s k r u v a r   o c h

borra  sedan  hål  mitt 

för 

varandra.  Hålens  diameter  ska  vara

9  -  10  mm  för  MK 

240, 

MK  246,  MK  247  och  MK  250  och  6

mm  för  MK  260. 

Djupen 

på  dessa  hål  ska  vara  minst    40  mm

för  MK  240,  MK  247 

och 

MK  260,  45  mm  för  MK  246  och  25

mm  för  MK  250.

2. B o r r a   s e d a n   e t t   4   m m 

h

ål     i   e l l e r   i   n ä r h e t e n   a v   k a r m e n   i n   t i l l

botten  av  det 

utrymme 

som  borrats  för  kontaktdelen.

3. F ö r   i n   k a b e l n   o c h   a n slu

t

 la r m -   o c h   s a b o t a g e s l i n g o r n a .   N o t e r a

att  dessa  har  samma 

färg 

och  kan  endast  särskiljas  genom

att  man  måter  med 

en ohmmeter

.

4. T e s t a   s l i n g o r n a   m e d  e

n

 oh m m e t e r   e f t e r   i n s t a l l a t i o n e n .

                 

 M å t t  M å t t  M å t t  M å t t  M å t t    I n k o p p l i n g    I n k o p p l i n g    I n k o p p l i n g    I n k o p p l i n g    I n k o p p l i n g
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   T  T

 T  T  T

ekniska  data ekniska  data

ekniska  data ekniska  data ekniska  data

MK  240 MK  240

MK  240 MK  240 MK  240

MK  246-6 MK  246-6

MK  246-6 MK  246-6 MK  246-6

MK  247 MK  247

MK  247 MK  247 MK  247

MK  250 MK  250

MK  250 MK  250 MK  250

         M K  2 6 0          M K  2 6 0

         M K  2 6 0          M K  2 6 0          M K  2 6 0

    Kontaktfunktion C-NC C-NC 2   x   C-NC NO-C-NC                         C-NC

  K o n t a k t m a t e r i a l                   R u t h e n i u m   p å   g u l d

  K o n r t a k t b e l a s t n i n g s w i t c h i n g   v o l t a g e   2 0 0 V   m a x   D C / p e e k   A C .   s w i t c h i n g   c u r r e n t   5 0 0 m A   m a x D C / p e a k   A C .   1 0 V A

  L i v s l ä n g d               >   2 0   m i l l i o n e r   v ä x l i n g a r

  A r b e t s a v s t å n d  ( + / - 1 0 %) > 1 8   m m >   1 8   m m >   1 0   m m >   1 0   m m 1 0   m m

  K a b e l  ( Ø  3 , 2  m m ) 4 x 0 , 1 4   m m 5 x 0 , 1 4   m m 6 x 0 , 1 4   m m 4 x 0 , 1 4   m m         4 x 0 , 1 4  m m

      L ä n g d                               2 , 2   e l l e r   6 , 0   m

  M i l j ö k r a v                                      K l a s s  I I I ,  D I N  4 0  0 5 0 ,  I P  6 7

      T e m p e r a t u r o m r å d e                         -   4 0 °   -   +   7 0 °   C

      L u f t f u k t i g h e t  ( D I N )                                 F   ( 9 5 %   r e l . )

  K a p s l i n g                  A l u m i n i u m

Tillbehör Tillbehör

Tillbehör Tillbehör Tillbehör

MK  240-C

Endast 

kontaktdel  för  MK  240,  ingen  magnet

MK  200-1

Plastadapter 

för  infälld  montering  i  ståldörrar

MK  200-2

Plastadapter 

med  en    X-stark  magnet

MK  200-3

Plastkapsling 

för  utanpåliggande  montering

MK  200-4

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig

MK  200-5

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  helt  fyrkantig,  med  en  X-stark  magnet

MK  200-6

Aluminiumkapsling 

för  kontaktdel  vid  portar  etc.,  överkörbar

MK  200-7

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  snedfasad

MK  200-8

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  50  cm  lång

MK  200-9

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  100  cm  lång

MK  200-10

Skyddsslang 

av  rostfritt  stål,  200  cm  lång

MK  200-11

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-4)

MK  200-12

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  X-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  200-13

Aluminiumkapsling 

för  magnet/kontakt  på  portar  etc.,  med  en  XX-stark  magnet  (liknar  MK  200-7)

MK  400-1

Monteringsvinkel 

av  aluminium

MK  400-5

Z-formad 

monteringsvinkel  av  aluminium
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4,7KΩ

Be h ö ve r  ma n   ko p p l a   i n   sa b o t a g e sl i n g a n   me d   i n ko p p l i n g   h är brevid?

El l e r  ska   ma n   l ä g g a   i n   sa b -sl i n g a n   i   se ri e ?

Ka n   ma n   p ro g ra me ra   re sp .   se kt i o n   p å   a t t   ö ve rva ka   2 4 H ?

F u n ka r  i n ko p p l i n g   f ö r  I R ?   1   st   I R / se kt i o n

Är  i n ko p p l i n g e n   h ä r  b re vi d   l i kvä rd i g   me d   d e n   so m  re k.   a v  siemsens (se ovan)?

H a r  d e t   n å g o n   b e t yd e l se   va rt   ma n   l ä g g e r  sl u t mo t st å n d e t   (ändmotståndet) i 

se ri e ko p p l i n g e n ?

IR 1
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1992-V-AT SIREN
Kodbar med sabotagekontakt, 32 olika signaltoner
Speciellt anpassad för inbrottslarm



FUNKTION
1992-V-AT är en elektronisk siren, som i en enhet kombine-
rar flera olika prestanda och därmed undvikes lagerhållning av 
flera olika modeller. Den har små dimensioner och är enkel att 
installera. Kontakt för sabotageskydd ingår.
Volymkontroll via DIP-switch, hög/låg, med möjlighet att sänka 
volymen med 10 dB(A).



KODINSTÄLLNINGAR



 Signalton 1



Exemplet visar kod 19: Fast ton, 660 HZ, Svensk Brandlarm-
signal. 
För inställning av signalton, se separat tabell som bifogas med 
produkten.
V = Volymkontroll, 1 = Hög och 0 = Låg.



KOPPLINGSSCHEMA



BESTÄLLNINGSEXEMPEL
Artikelkod Benämning E-nummer
1992-V-AT Siren kodbar lågprofil vit  E53 741 93
 sabotagekontakt



TEKNISKA DATA
Matningsspänning: 9-28V DC
Startström: 30 mA
Frekvenstolerans: +-0,15%
Volymkontroll: Hög/låg, via DIP-switch
Färg: Vit
Material: ABS-plast i kåpa och sockel
Polarisation: Sirenen fungerar inte om plus-
 och minusanslutningen växlas
Signalton: Kodbar mellan 32 olika toner
 V.g. se tabell på sidan 117.
Omgivningstemperatur: -25° till +70°C
Godkännande: EN54-3
Vikt: Ca 300g
Kapslingsklass: IP54



OBS! Vid omställning av kod måste spänningen vara 
 frånslagen.



MÅTTUPPGIFTER
(mm)
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AT Switch
Kontakt till AT Switch



+VDC
Ton 1
-VDC



Ton 2
-VDC



=
ON = 1



OFF = 0
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