Tank 1:

Tekniktank i huset med vv och värme produktion.

Tank 2:

Tekniktank i pannrummet beläget i garage med vv + solvärmeslinga.

Tank 3:

Tank i pannrummet med solvärmeslinga (+ vv slingor för ev framtida bruk)

Värmekälla 1:

Vedpanna i garaget.

Värmekälla 2:

Solvärme på garaget.

Värmekälla 3:

Vattenburen eldstad nedervåning hus.

Värmekälla 4:

Vattenburen eldstad övervåning hus.

Uppvärmning av både hus 2vån + källare och garage 2vån sker via vattenburet system.

Exempel på olika driftsfall.

1. Eldning i vedpanna vintertid.

När pannan har kommit upp i drifttemperatur ska tekniktanken i huset prioriteras till dess att tekniktanken är uppe i ex 90( sedan laddas tankarna i pannrummet.

2. Normalläge

Om tankarna i pannrummet är laddade så skall tekniktanken laddas från ca 50( till ca 70(
3. Soligt väder

Om det har varit soligt i flera dagar och tankarna i pannrummet är laddade så skall tekniktanken toppfyllas.

4. Eldning inomhus

När det eldas i eldstäderna inne i huset och temperaturen i tekniktanke överstiger ett visst värde så laddas tankarna i pannrummet.

Som jag ser det så behövs det två givare i varje tank dessutom en till vardera värmekälla förutom vedpannan. Det innebär totalt 9 st givare.

Pumpar som behöver styras borde bli 5st.

Jag har idag en bra styrning till solvärmen och om jag låter den vara kvar så minskar behovet med en pump och en givare.

