
Bilaga 1 - Beskrivning av entreprenaden
Beskrivning av entreprenaden
I tabellen nedan är entreprenaden nedbruten i ett antal delar. I varje entreprenad-del ingår både arbete och material om det inte uttryckligen står annat.
	Byggherrens förslag på specifikation av de olika delarna i entreprenaden. Byggentreprenören får gärna föreslå lösningar eller material som han anser vara bättre.
	Byggentreprenörens beskrivning av ingående arbetsmoment, material-specifikation, eventuellt konstruktionsbeskrivning samt kommentarer
	Materialkostnader ink moms
	Arbets-kostnader ink moms 
	Total-

summa ink moms

	Schaktningsarbeten:

1. Schaktningsarbete mm för grunden. Det behöver grävas ut ca 10-25 cm djupt för grunden. Trolige behövs inte mer eftersom leran kommer snabbt.

2. Viss begränsad utgrävning för förberedande av bygge av grundmur I sluttningen på Sydfasaden. (Är redan utgrävt det mesta)

OBS. Schaktmassor behöver ej transporteras bort utan skall deponeras på tomten (skall användas till utfyllnad vid ett murbygge.
	
	
	
	

	Dränering och dagvatten (arbete + material)
1. Nedläggning av 4-5 m dagvattenrör från ytterhörnet av tillbyggnadens sydfasad  till närliggande brunn. 

2. Grunden skall dräneras runt om och dräneringen skall anslutas till närliggande brunn (se VA ritningen).


	
	
	
	

	Färdig och komplett grundplatta + grundmur (arbete + material): Gjuten platta enligt A-ritning, K-ritning och beskrivningar i detta dokument, bl.a.:

1. Byggnation av grundmur I sluttningen vid sydfasaden (ut mot gatan, se ritning på sydfasaden). 

2. 300 mm isolering under plattan

3. Läggning av golvvärmeslang + ritning för hur slangen skall placeras

4. Ingjutning av dolda beslag till de 2 bärande pelarna i N-fasaden skall fästas
5. förstärkningar av grund där så behövs, bl.a. under kaminen samt bärande pelarna (se K-ritning)

6. Tilluft till kamin skall förberedas så att tilluft till kamin enkelt kan kopplas in, dvs ett tilluftrör skall dras i plattan utifrån och mynna i golvet nära bef skorstenen. 

7. Vikdörrspartiets (N-fasaden) golvlist skall ligga i linje med innergolvet, dvs listen skall EJ sticka upp ovanför innergolvet. D.v.s. golvlisten behöver försänkas några cm I plattan så att högsta punkten på insidan av golvlisten hamnar I samma nivå som innergolvet. Se “Ritning Golvlist GlasIn ISO VIK.pdf”

8. Konstruktionen på grunden (grundens kant-element) SKALL vara sådan att köldbryggor förhindras där fönster och vikdörrspartier står direkt på grunden. 

9. Övriga arbetsmoment och material som är nödvändiga 

OBS.  Golvvärmeslang skall EJ ingå i denna post. Golvvärmeslang och annat golvvärmematerial är specade i post längre ner

OBS.  Fyllnadsmaterial som makadam, sand etc.skall ej ingå i offerten. Byggherren köper in nödvändiga fyllnadsmaterial som makadam, sand etc.

Makadam 8-22 finns redan på plats och räcker förhoppningsvis till för dräneringslager under plattan.

Makadam 0-30 (bärlager) ca 2 m3 finns på plats, vilket kan användas för att återfylla efter det att grundmur byggts. 

VP-rör mm kan eventuellt läggas i plattan istället för att dra dem i väggarna?


	
	
	
	

	Stomme för väggar och tak skall uppföras enligt ritningarna.
Limträbalks-beräkningar från Moelven finns framtagna.
	
	
	
	

	Yttervägg S-fasad enligt ritning A002;

1. Liggande 22 Z-panel, 

2. 34 spikläkt/luftspalt

3. vindskyddsskivor, 

4. 220 regel/iso

5. Ångspärr

6. 45 regel/iso - liggande
7. plåtbleck ovan och under fönster 
8. plåtbleck längs med hela sockeln (antar jag behövs?)
	
	
	
	

	Yttervägg V-fasad enligt ritning A002;

1. Liggande 22 Z-panel, 

2. 34 spikläkt/luftspalt

3. vindskyddsskivor, 

4. 120 regel/iso

5. Ångspärr

6. 45 regel/iso - liggande

7. plåtbleck ovan och under fönster 

plåtbleck längs med hela sockeln (antar jag behövs?)
	
	
	
	

	Innerväggar enligt ritningarna.

1. K-plywood

2. Enkel-Gips

3. Spackling till slätt underlag klart att måla på eller tapetsera

4. Målning av innerväggar

5. Utanpå befintliga tegelmuren och skorstenen på sydfasaden så skall en tunn isolerande innervägg sättas. (Se ritningar)

6. Anslutning av kamin till bef skorsten skall förberedas 

Det har stått en kamin på samma plats sen innan så hål in I skorstenen finns redan


	
	
	
	

	Yttertak exklusive taktäckningen enligt ritningar;
1. Brädtak i 22 mm råspont
2. Taksparrar 315x66 mm limträ C-C1200mm
3. 24 mm spikläkt/luftspalt & iso

4. Ångspärr

5. 28 mm glespanel

6. alla plåtarbeten inklusive avvattningssystem,
7. insektsnät
8. förberedelse för montering av motordrivet takfönster (enligt ritning A001) där fönstret skall monteras minst i vinkel krävd av tillverkare (Velux), dvs fönstret måste antagligen monteras med en större lutning än takets 10 grader. 

	
	
	
	

	Taktäckning alt 1 - Plåttak

1. Bandtäckt plåttak

2. allt plåtarbete för taket (anslutningar, övergångar mm) 

3. plåtarbete för takfönstret

All plåt (både till tak och övr plåtarbeten) skall vara målad aluminiumplåt – färg=silver eller kanske antracit-metallic.

Det skall vara materialkvalitet minst motsvarande Planjas Färgbelagd aluminiumplåt med Hard Coat 25.

OBS. Prisuppgift får gärna ges även på målad stålplåt samt alu-zink belagd stålplåt.

Antingen traditionellt handfalsat plåttak eller tak av typen Clix bandtäckt plåttak (http://www.clix.se/ ) som är snabblagt och klarar ner till 5,7 graders lutning, eller tex www.kami.se ”Kami Falsat 0,6 är en takplåt som ger samma vackra tak som ett traditionellt handfalsat plåttak men till en bråkdel av kostnaden.”

Offertsvar skall innehålla beskrivning av offererat plåttak, bl.a. kvalitet på plåt, märke, kvalitet på färgbeläggning, etc.
	
	
	
	

	Taktäckning alt 2 - Papptak

1. Papptak

2. allt plåtarbete för taket (anslutningar, övergångar mm) 

3. plåtarbete för takfönstret

Offertsvar skall innehålla beskrivning av offererat papptak, bl.a. kvalitet och märke.
	
	
	
	

	Takavrinning/avvattning

1. Montering av hängränna på sydfasaden av tillbyggnaden

2. Montering av 2 stuprör (1 i varje ända på hängrännan)

3. Ansluta stuprören till nedgrävda dagvattenrören
OBS. Materialet till stuprör och hängränna skall ej ingå i offerten. Byggherren köper in det när han bestämt sig för material.
	
	
	
	

	Innertak

1. Isolering glasull (ljuddämpar tydligen bättre än mineralull)

2. Dragning elrör, samt förberedelse för spott-montering

3. Ljuddämpande gipsskivor som innertak (Gyproc Gyptone Akustikundertak ca 150 kr/kvm)

4. Färdigställande av innertak (spackling och målning)
	
	
	
	

	Montering av glaspartier och dörrar A-ritning specade,

1. Vikdörrsparti på 4x2,5 meter på N-fasaden.

2. Fasta fönster enligt ritning på V-fasaden.

3. Slagdörr på S-fasaden

4. Motordrivet takfönster

OBS. Glaspartier och dörrar skall ej ingå i offerten. Inköp görs av byggherren.
	
	
	
	

	Avväxling av befintlig bärande vardagsrums-yttervägg

1. Borttagande av befintlig yttervägg (till vardagsrummet) samt avväxling av dito med limträbalk enligt bifogad k-ritning. 

Väggen som skall bort & avväxlas består av fönsterparti, 1 meter tegelmur samt 0,5 meter siporex.
	
	
	
	

	Uppstöttning av takskägget vid bef indragna altanen

med en avväxlingsbalk som lyfter de sackande takstolarna.

Takstolarna som sticker ut över den indragna altanen har nämligen börjat sacka ner.
	
	
	
	

	Målningsarbete utomhus – allt trä på tillbyggnaden skall gråmålas. 

1. Panel skall oljegrundas och täckmålas  innan uppsättning

2. Även allt övrigt utsides trä skall täckmålas

3. Täckmålning 2-3 ggr med Demideck Ultimate

OBS. Enbart arbetet skall offereras.  Byggherren köper in grundolja och färg (jag har redan 10 liter Demideck)
	
	
	
	

	Golvvärme bef vardagsrum (23 kvm)

1. Den befintliga golvbeläggningen skall tas bort (parkett + lite stenplattor vid öppna spisen)

2. Den befintliga öppna spisen skall tas bort.

3. Lågbyggande golvvärmeslang (typ LK Golvvärme EPS 16) skall läggas I vardagsrummet och ersätta de befintliga radiatorerna. 

OBS. Enbart arbetet offereras i denna post, material för golvvärme är specad i post nedan.
	
	
	
	

	Allt material till golvvärmen i vardagsrum o tillbygget (exklusive arbete)

Golvvärmeshunt, fördelare, rumsreglering, slang och allt övrigt material som behövs för vattenburen golvvärmeinstallation i vardagsrum & tillbyggnad.

1. Golvvärmeslang till plattan i tillbygget

2. Lågbyggande golvvärme (t.ex. LK Golvvärme EPS 16) till vardagsrummet 

3. Rumsregleringen skall vara trådlös.

4. Golvvärmen I de 2 rummen skall kunna regleras separat.

5. Option på att golvvärmen regleras med hjälp av både inomhus & utomhusgivare

Offerten skall helst beskriva golvvärmeinstallationen (tillverkare och modell av shunt, pump, placering av shunt, rumsreglering osv).
	
	
	
	

	Läggning ekparkett tillbyggnaden

1. Läggning av flytande ekparkett (klick) I tillbyggnaden (ca 33 kvm)

OBS. Enbart arbetet skall offereras. Byggherren köper in materialet.
	
	
	
	

	Läggning ekparkett vardagsrummet

1. Flytande klick ekparkett skall läggas I vardagsrummet (efter att vattenburen golvvärme lagts)

OBS. Enbart arbetet skall offereras. Byggherren köper in materialet.
	
	
	
	

	El-installation inomhus av:
1. 3 vägguttag på golvhöjd på Sydfasad, jämnt fördelade. Ett I varje hörna och en på mitten.

2. 1 vägguttag på V-fasaden

3. 1 vägguttag på Nordfasaden inne I innerhörnan.

4. 1 Taklampsuttag I fönsternischen N-fasaden. Detta uttag skall styras från 1 egen strömbrytare. 

5. 1 Taklampsuttag I varje fönsternish I V-fasaden, totalt 4 st. Dessa 4 uttag skall styras från 1 gemensam strömbrytare.

6. 3 taklampsuttag I taket. Dessa 3 uttag skall styras från vars en egen strömbrytare.

7. 1 TV-uttag inklusive dragning av antenn-kabel från vinden
8. 1 Datauttag inklusive dragning av LAN-kabel från vinden
9. 12v LED Takspotlights skall installeras, ca 15 stycken 

10. Inkoppling av el till motordrivet takfönster med regnsensor samt styrning av dito

11. Alla lamp-uttag I tillbyggnaden skall kunna styras med trådlös fjärrkontroll (OBS!  option, ge  separat prisuppgift)

Komplett elinstallation skall ingå, enligt av byggentreprenören framtagen elritning (enligt svensk standard)

OBS. Allt el-installationsmaterial skall ingå i offerten medan spotlights, lampor, vägguttag, strömbrytare, trådlös fjärrkontroll EJ skall ingå, dock monteringen av dem.

	
	
	
	

	El-installation utomhus av:
1. 2 lampor tillbyggnadens S-fasad som skall styras av en gemensam strömbrytare.
2. 2 lampor På tillbyggnadens V-fasad som skall styras av en gemensam strömbrytare
3. 4-5 LED 12v takspottar skall monteras i takskägget på det befintliga husets S-fasad som skall styras av en gemensam strömbrytare
4. 3-4 LED 12v takspottar skall monteras i takskägget på tillbyggnadens S-fasad som skall styras av en gemensam strömbrytare
5. 2 el-uttag på befintliga husets S-fasad
6. 1 eluttag på tillbyggnadens S-fasad 
7. Strömbrytarna till alla lamporna monteras inomhus

8. Alla lampor utomhus skall kunna styras med trådlös fjärrkontroll (OBS!  option, ge  separat prisuppgift)

OBS. Allt el-installationsmaterial skall ingå i offerten medan spotlights, lampor, vägguttag, strömbrytare, trådlös fjärrkontroll EJ skall ingå, dock monteringen av dem.
	
	
	
	

	Trädäck

1. Utanför N-fasaden skall trädäck I tryckimpregnerat virke läggas, ca 4,2x6,8 = 28 m2. 
2. Däcket skall läggas i samma höjd som tillbyggnadens golv.
	
	
	
	

	Bortforsling av allt byggavfall

För att spara kostnader kan Byggherren tänka sig att forsla bort byggavfall själv. Byggentreprenören får dock gärna offerera pris på detta moment.
	
	
	
	


Arbetsmoment som kanske inte behöver utföras – option
Följande arbetsmoment offereras som option. Byggherren kommer att ta beslut senarare om de skall utföras eller ej.

Eventuellt kan dessa arbeten tas som ÄTA eftersom vissa av dem kan vara svåra att räkna på innan man vet mer.
	Byggherrens förslag på specifikation av de olika delarna i entreprenaden. Byggentreprenören får gärna föreslå lösningar eller material som han anser vara bättre.
	Byggentreprenörens beskrivning av ingående arbetsmoment, material-specifikation, konstruktionsbeskrivning samt kommentarer
	Materialkostnader ink moms
	Arbets-kostnader ink moms 
	Total-

summa ink moms

	Utjämning av vardagsrumsgolvet – alt 1

1. Flytspackling av vardagsrummet

Vardagsrums-golvet är inte helt plant utan det är en viss försänkning I mitten på rummet så det kan eventuellt krävas flytspackling.

OBS. Enbart arbetet skall offereras. Byggherren köper in materialet.
	
	
	
	

	Utjämning av vardagsrumsgolvet – alt 2

1. Stötta upp golvet med en stålbalk under golvet (i källartaket).
Kan eventuellt även krävas att man stöttar upp golvet med en balk under golvet (i källartaket).

OBS. Enbart arbetet skall offereras. Byggherren köper in materialet.
	
	
	
	



